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1 Allmänt
Sweco i Halmstad har på uppdrag av Carl Johan Fredrik Barnekow utfört en översiktlig
geoteknisk undersökning och utredning för upprättande av detaljplan för fastigheten
Hässleholm 87:89. Se figur 1 för undersökningsområdets ungefärliga läge.

Figur 1. Undersökningsområde markerat med röd markering (https://www.google.se/maps).

2 Status och skede
Utförd undersökning och utredning är översiktlig och syftar till att klarlägga de
geotekniska förutsättningarna inför upprättande av detaljplan.

Denna PM är ett underlag för planeringsarbetet. Undersökningsresultat redovisas i en
separat rapport MUR/geo enligt kapitel 5. I samband med detaljprojektering kan det
krävas kompletterande undersökningar.

3 Geoteknisk kategori
Undersökningar har utförts i omfattning och typ med förutsättning att de geotekniska
förutsättningarna för objektet och tillhörande arbeten omfattas av geoteknisk kategori 2
(GK2).
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4 Planerade byggnader
Inom området planeras för nybyggnation av en- och flerbostadshus med tillhörande
parkeringsplatser, lokalgator, gångytor, grönytor samt dagvattenhantering. Förslag på
illustrationsplan redovisas i figur 2 nedan. Byggnaderna ska inrymma bostäder samt
verksamheter (förskola, äldreboende mm).

Figur 2. Exempel på illustrationsplan (Krook & Tjäder, 2024-10-24)

5 Geoteknisk undersökning
Fältundersökningar utfördes i november 2024 och omfattade 12 stycken
undersökningspunkter. Undersökningen har omfattat slag-, tryck-, CPT- och jord-
bergsondering, provtagning med skruvprovtagare samt installation av grundvattenrör. I
samband med den geotekniska undersökningen utfördes även provtagning av
miljöprover.

Redovisning av utförd geoteknisk undersökning återfinns i Markteknisk
undersökningsrapport MUR daterad 2024-12-20. Redovisning av utförd miljöteknisk
undersökning återfinns i PM Miljö daterad 2024-12-19.

6 Områdesbeskrivning
Aktuellt område ligger i Sjörröd ca 1 km söder om Hässleholm.

Område utgörs idag av bitvis öppen mark och skog eller sly. I områdets sydvästra del
finns ett äldre boningshus. Området är kuperat och marknivåerna över det undersökta
området varierar mellan +49,9 och +58,7 i utförda undersökningspunkter.
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7 Geotekniska förhållanden

7.1 Jordlager
Enligt utförd undersökning varierar jordlagerförhållandena inom planområdets norra
respektive södra del. Tolkad jordlagerföljd i sektion presenteras i figur 4-6 nedan.
Sektionernas läge i plan samt områdesgräns presenteras i figur 3.

En generell jordlagermodell i områdets norra del ser ut enligt följande:

Jordlagren utgörs överst av ett ytlager med torv, mulljord och fyllnadsmassor av mullhaltig
sand med en mäktighet på mellan 0,1 och 0,3 m.

Under torven, mulljorden och fyllnadsmassorna förekommer naturlig lagrad siltig sand
och sand som mot djupet övergår till en silt med inblandning av sand och lera.

Den övre siltiga sanden och sanden har en mäktighet på ca 1 m. Enligt utförda
sonderingar har sanden en lagringstäthet som är medelfast. Den undre silten har en
mäktighet på mellan 1 och 2 m. Enligt utförda sonderingar har silten en lagringstäthet
som varierar mellan mycket lös och medelfast.

Under sanden och silten följer en silt- och sandmorän som är siltig och grusig. Moränen
kan även förväntas innehålla sten och block. Enligt utförda sonderingar har moränen en
lagringstäthet som varierar mellan fast och mycket fast.

Samtliga sonderingar har stoppat mot block eller berg på mellan 2,9 och 7,7 m djup med
undantag för borrpunkt HL02 som har avbrutits på 9,4 m djup utan att stopp har erhållits.
Enligt SGUs jorddjupskarta är djup till berg på mellan 10 och 20 m.

En generell jordlagermodell i områdets södra del ser ut enligt följande:

Jordlagren utgörs överst av ett ytlager med mulljord och fyllnadsmassor av mullhaltig
sand med en mäktighet på mellan 0,4 och 1,0 m.

Under mulljorden och fyllnadsmassorna förekommer naturlig lagrad grusig siltig sand och
sandmorän.

Det övre sandlagret förkommer inom delar av området och har en mäktighet på ca 0,5
och 1 m. Under sanden följer en silt- och sandmorän som innehåller silt och grus. Sanden
och moränen kan även förväntas innehålla sten och block. Enligt utförda sonderingar har
sanden och moränen en lagringstäthet som varierar mellan fast och mycket fast.

Samtliga sonderingar har stoppat pga av fast lagrad jord alternativt mot block eller berg
på mellan 3,6 och 5,6 m djup. Enligt SGUs jorddjupskarta är djup till berg på mellan 10-20
m.
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Figur 3. Plan med utförda undersökningspunkter, läge för sektion med tolkad jordlagerföljd samt
gräns mellan norra och södra området

Figur 4. Sektion A med tolkad jordlagerföljd
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Figur 5. Sektion C med tolkad jordlagerföljd

Figur 6. Sektion E med tolkad jordlagerföljd

7.2 Hydrogeologiska förhållanden
Grundvattenyta har uppmätts i 5 stycken grundvattenrör till att variera mellan ca 0,4 och
4,1 m under markytan motsvarande mellan nivåerna +48,2 och +54,7. Mätningar har
utförts under november och december 2024. Inom det norra området ligger grundvattnet
ytligt på mellan 0,4 och 1,7 m djup och inom det södra området på mellan 1,0 och 4,1 m
djup.

Det skall beaktas att vattennivåer varierar med årstid och nederbörd och är normalt som
högst under vintern och som lägst under sommaren.

7.3 Sättningsförhållanden
Förekommande jordlager av sand och sandmorän bedöms generellt ej som
sättningsbenägna. Siltjorden har en lagringstäthet som är mkt lös till medelfast och för
byggnation inom norra delen kan det krävas någon form av förstärkningsåtgärder. Detta
gäller generellt vid större byggnadslaster och ej för lättare enbostadshus.
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All jord med organiskt innehåll såsom torv och mulljord samt fyllnadsmassor med inslag
av mulljord är sättningsbenägen och skall skiftas ur under byggnader och anläggningar.

7.4 Stabilitetsförhållanden
Det föreligger inte några totalstabilitetsproblem för aktuellt planområde. I områdets
mellersta del förekommer ett höjdområde och där marken sluttar som mest med 1:5 och
där jordlagren utgörs av fasta lager av sandmorän.

8 Geotekniska rekommendationer

8.1 Grundläggning
Grundläggningsförutsättningarna inom den södra delen (figur 6) är goda och planerade
byggnader bedöms kunna plattgrundläggas.

Inom norra delen bedöms lättare konstruktioner (en till tvåplansbyggnader) kunna
plattgrundläggas. För tyngre byggnader (flerbostadshus) kan det krävas någon form av
grundförstärkning. Detta behöver utredas närmare i samband med detaljprojektering.
Exempel på metoder kan vara urgrävning av lösare jordlager,
kompensationsgrundläggning med lättfyllning, lastreducering genom utformning av större
fundament/plattor för punktlaster.

Mullhaltiga lager banas av inom planerade byggnader och hårdgjorda ytor.

Grundläggning utförs med dränerande & kapillärbrytande lager samt med dränering.
Likaså utförs dränering för hårdgjorda ytor.

8.2 Dagvattenhantering
Norra delen av området lämpar sig inte för lokalt omhändertagande av dagvatten då
grundvattnet generellt ligger ytligt samt att det förekommer ett siltlager som har en mycket
låg genomsläpplighet.

Inom södra delen av området är grundvattennivåerna generellt lägre och här är finns
förutsättningar för lokalt omhändertagande av dagvatten i form av infiltration.


