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1 Inledning 

1.1 Uppdrag och syfte 

Pontarius AB har av Hässleholms kommun erhållit uppdraget att genomföra en dagvatten- och 
massbalansutredning för Hässleholm 87:9 med flera där syftet är att planlägga området för verksamheter 
och industri. Planområdet, 24,5 ha, är beläget i Läreda verksamhetsområde cirka 3,5 km öster om 
Hässleholm C. Endast ytan för bebyggelse ingår i utredningens beräkningar, massbalans och 
dagvattenhantering, 5,142 ha. Inom planområdet finns idag Läreda deponi samt två större fornåkrar som 
inte får röras, undantaget beräkningsområdets norra del där förhandsbesked från arkeologisk 
undersökning ger klartecken till exploatering. I samband med denna utredning utförs även ritningar, 
höjdsättningsplan och massdispositionsplan, M-16-1-001 och M-16-1-002, Bilaga 1 och Bilaga 2.  

Syftet med dagvatten- och massbalansutredningen är att redovisa: 

 Recipienter och miljökvalitetsnormer 
 Befintliga förhållanden 
 Lågpunkter och avvattningsvägar  
 Översvämningsrisker från skyfall, 100-årsregn 
 Dimensionerande dagvattenflöden, 20-årsregn 
 Fördröjnings- och reningsbehov 
 Samlad bedömning av föreslagen dagvattenhantering inklusive höjdsättning 
 Massbalansens specifikation av volymer och framtagning av massdispositionsplan  

1.2 Underlag och referenser 

Följande underlag har använts under utredningen:  

 Grundkarta och befintliga marknivåer (höjdmodell), Hässleholms kommun 
 Planområde och illustrationsskiss, 2024-08-21, Hässleholms kommun 
 MUR, planeringsunderlag geoteknik samt PM miljögeoteknik, 2024-08-23, Tyréns 
 VA-strategier och VA-plan, Hässleholms kommun, 2019-11-25 och 2020-11-03 

Följande verktyg har använts under utredningen: 

 StormTac, Version 24.2.1 och Scalgo (Skyfallskartering), maj/juni 2024 
 SMHI, dataserier med normalvärden för nederbörd 
 Jordarts- och genomsläppskarta, SGU, juni 2024 
 Svenskt Vatten P104, P105 och P110 

1.3 Avgränsningar 

Utredningen utgör ett förslag på hur dagvattenhanteringen för planområdet kan lösas, förslagen baseras 
på områdets befintliga förutsättningar och massbalanseringsutredning som utförs tillsammans med denna 
utredning. Dagvattenhantering kommer föreslås per fastighet men utredningen kommer också redogöra 
för totala flöden och volymer om området skulle få en samlad dagvattenanläggning. Beställaren har 
möjligheten att vid detaljprojektering välja en metod som inte föreslås i denna utredning under 
förutsättning att metoden möter områdets förutsättningar, fördröjnings-/reningskrav och behov. Med 
hänsyn till att projektet befinner sig i ett tidigt skede ska beräkningar antas som en indikation för 
dagvattenanläggningar och massbalansdisposition.  
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2 Riktlinjer för planering av dagvatten 
Nedan beskrivs i korthet de dokument som har varit styrande för arbetet med utredningen. 

2.1 Generella funktionskrav, Svenskt Vatten 

Dagvatten är tillfälligt förekommande avrinnande vatten på markytan med ursprung i regn, smältvatten 
eller framträngande grundvatten. För detta område ska dagvatten i största möjliga mån omhändertas 
lokalt (LOD). Dagvattnets avrinning, i enlighet med LOD, ska efterlikna naturliga processer och bör 
fördröjas nära källan för att sedan transporteras långsamt till en samlad fördröjning via någon form av trög 
avledning. Lågpunkter och flödesvägar har studerats via Scalgo. 

Funktionskraven för nya dag- drän och spillvattensystem regleras i Svenskt Vattens publikation P110. I 
och med denna publikation ökar funktionskraven i det allmänna dagvattensystemet jämfört med tidigare 
dimensioneringskriterier. Enligt P110 ska även tillkommande dagvattensystem ha samma funktionskrav 
som nya system vilket medför att tillkommande system behöver ta mer ytor i anspråk än tidigare. 
Dessutom måste planering ske för framtida klimatförändringar eftersom nederbörden och därmed 
belastningen på dagvattensystemen förväntas öka. Funktionskraven för dagvattensystem vid förtätning 
och/eller nybyggnation sammanfattas i Tabell 1. Området kommer klassas som Tät bostadsbebyggelse, 
befintligt dagvattensystem nedströms (dike, Genabäcken) får belastas med 1 l/s×ha, enligt uppgift från 
Hässleholms kommun, och nya dagvattenanläggningar ska dimensioneras för 20-årsflöden.  

Tabell 1. Minimikrav för återkomsttider för regn vid dimensionering av nya dagvattensystem enligt P110  
(Svenskt Vatten, 2019), med markerat dimensioneringskrav för området 

Nya duplikatssystem 

VA-huvudmannens ansvar Kommunens ansvar 

Återkomsttid för 
regn vid fylld ledning 

Återkomsttid för 
trycklinje i marknivå 

Återkomsttid för marköversvämning 
med skador på byggnader 

Gles bostadsbebyggelse 2 år 10 år >100 år 

Tät bostadsbebyggelse 5 år 20 år >100 år 

Centrum- och affärsområde 10 år 30 år >100 år 

2.2 Flödesberäkningar samt fördröjningskrav 

Flödet för området beräknas med hjälp av rationella metoden, med dimensionerande 20-årsregn med 
varaktighet 10 minuter. Antagande om markanvändning i beräkningarna har tagits fram utifrån det 
underlag som erhållits från Hässleholms kommun som sedan bearbetats i AutoCAD.  

Erforderlig fördröjningsvolym är beräknat utifrån att 20-årsregnet ska fördröjas innan vidare avledning till 
förbindelsepunkt. Den tillåtna avtappningen från området för bebyggelse kommer vara 1 l/s×ha, 4,88 l/s. 
En klimatfaktor på 1,25 tillämpas vid beräkning av dimensionerande dagvattenflöden efter exploatering. 
Beräkningarna är gjorda med flödesregulator med en avbördningskoefficient på 0,95. Detta kommer ligga 
till grund till de föreslagna fördröjningsåtgärderna. 
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2.3 Reningskrav för dagvatten 

Europaparlamentet införde år 2000 ramdirektivet för vatten (2000/60/EC), även kallat Vattendirektivet, 
med målsättningen att uppnå vattenkvalitet av god status inom hela EU. För att uppnå god vattenstatus 
sätts kvalitetsmål i form av s.k. miljökvalitetsnormer (MKN) för vattenförekomster. MKN uttrycker den 
ekologiska potential/status och kemiska kvalitet som vattenförekomsten ska ha uppnått vid en viss 
tidpunkt. 

Arbetet med vattenförvaltningen drivs i förvaltningscykler om sex år, vilket bland annat innebär att en ny 
statusklassning genomförs vart sjätte år. Den första cykeln avslutades år 2009, de följande år 2015 samt 
2021 och nästkommande cykel avslutas följaktligen år 2027. 

Vattendirektivets mål är att statusklassningen på recipienter inte ska försämras enligt gällande 
miljökvalitetsnormer (MKN), vilket är enklast att kontrollera genom att säkerställa att totalmängderna efter 
exploatering är mindre än de var innan exploatering. Ambitionsnivån kan variera men för detta område är 
utsläppsflödet dimensionerande (1 l/s×ha) och föroreningsmängder och föroreningshalter följer 
fördröjningens dimensionering.  

Dagvatten- och recipientmodellen StormTac har använts för att beräkna föroreningsbelastning från 
området. Genom att använda SMHI:s korrigerade årsmedelnederbörd (852 mm/år för en mätstation i 
Hässleholm för perioden 1991–2020) och rationella metoden enligt Dahlström (Dahlström, 2010) 
beräknar modellen dimensionerande flöden utifrån angivna avrinningsområden, föroreningsbelastningen 
samt reningsgraden på valda dagvattenlösningar. Föroreningsbelastningen i denna utredning redovisas i 
både mängder och halter.  

2.4 Klimatanpassning och skyfallshantering 

Klimatförändringarna förväntas leda till mer intensiva korta regn, fler tillfällen av skyfall. Detta beror främst 
på att en varmare atmosfär kan innefatta en högre mängd vattenånga, vilket skapar förhållanden som 
främjar kraftfulla och plötsliga nederbördshändelser. För att bedöma risken för översvämning används 
beräkningsverktyget Scalgo. Programmet är uppbyggd av aktuella höjddata från Lantmäteriet, men 
hanterar inte ledningsnätets kapacitet eller dagvattentrummor. Resultatet bör därför ses som en 
uppskattning var det finns en risk för översvämning. 

För närvarande existerar inga nationella regleringar som tydligt fastställer ansvarsfördelningen vid skyfall. 
Enligt Plan- och bygglagen (PBL) är det kommunens ansvar att säkerställa att bebyggelse uppförs på 
lämpliga markområden för avsett ändamål och därigenom ta hänsyn till översvämningsrisker vid ny 
planering. Det bör dock noteras att ansvaret för översvämningsskydd inte enbart vilar på kommunen, utan 
fastighetsägare och verksamhetsutövare har också ett ansvar att skydda sin egendom. 
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3 Befintliga förhållanden 

3.1 Områdesbeskrivning 

Det aktuella planområdet är beläget i Läreda verksamhetsområde och i öster avgränsas planområdet av 
Belevägen och i övrigt gränsar området till natur i form av mindre skogspartier samt industri- och 
verksamhetsfastigheter. Planområdet är idag obebyggt och består av ängsmark samt gles ungskog. 
Beräkningsområdet är relativt flackt och lutar från väster till öster, från +43,0 till +38,5 utmed Belevägen. 

Planområdet består av del av fastigheten Hässleholm 87:9, del av Läreda 436:6 samt del av Röinge 7:3. 
Marken ägs av Hässleholms kommun och en del är utarrenderad till jordbruksverksamhet.  

Inom planområdet sträcker sig Genabäcken som är kraftigt förorenad utmed områdets östra sida, 
rinnriktning mot norr. Detta kommer vara recipient för beräkningsområdet. Genabäcken viker av i östlig 
riktning (kulverterat med dimension 1000 mm betong) nedströms planområdet.  

Figur 1 visar planområdet och beräkningsområdet tillsammans med vart det finns stående vatten inom 
området idag vid skyfall, 100-årsregn (0–30 cm, 30–50 cm samt > 50 cm). Vid dimensionerande regn,  
20-årsregn genereras inget stående vatten inom området. Genabäcken, fornåkrar och stenmur som ska 
bevaras samt Läreda deponi visas också i bilden.  

 
Figur 1. Översiktsbild över plan- och beräkningsområdet, SCALGO 
 

Genabäcken 
(Öppet vatten) 

Läreda deponi 

Fornåker 

Fornåker 

Stenmur som  
ska bevaras 

Genabäcken 
(Öppet vatten) 

Genabäcken 
(Kulverterad) 

+43,0 

+39,5 

+39,0 

+40,5 

+42,0 
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Figur 2 visar en avrinningsanalys för planområdet samt avrinningsområdet. Avrinningsområdet är i stort 
lika stort som planområdet förutom i områdets nordvästliga hörn, uppdelat på tre delområden.  

 
Figur 2. Avrinningsanalys för planområdet och dess avrinningsområde, cirkelformade markeringar visar på 
avrinningsområdenas utsläppspunkter, SCALGO 
 

I Tabell 2 presenteras den befintliga markanvändningen för beräkningsområdet. Reducerad yta beräknas 
till 0,514 ha (5 142 m2). Den reducerade ytan är den yta som bidrar till att generera dagvatten vid ett regn. 
Beräkningen av reducerade arean sker genom att multiplicera arean med avrinningskoefficienten. 
Avrinningskoefficient för markanvändning beskriver hur stor andel av avrinningsområdet som bidrar till 
avrinningen vid dimensionerande regn. Värden för avrinningskoefficienterna hämtas från P110, publikation 
framtagen av branschföreningen Svenskt Vatten (Svenskt Vatten, 2019) samt StormTac. För befintligt 
beräkningsområde uppskattas ytan bestå av åker- och ängsmark. Ytan är uppskattad utifrån grundkarta 
och flygfoto.  

Tabell 2. Storleken på olika typer av markanvändning inom beräkningsområdet före exploatering 

Markanvändning Area [ha] A Avrinningskoefficient [-] φ Reducerad area [ha] 

Åker- och ängsmark 5,142 0,10 0,514 
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3.2 Geologi och grundvattenförhållanden 

För planområdet har Tyréns tagit fram handlingar för markmiljö och geoteknik. Dessa utredningar visar att 
jordlagerföljden generellt består av matjord på sand eller sandmorän och våtmark med torv och gyttja. 
Grundvattenytan har uppmätts på nivåer mellan +41,1 och +37,0 vilket motsvarar 0,9 till 1,4 meter under 
markytan. Grundvattennivån kan förväntas variera med årstid och nederbörd. 

Beräkningsområdets genomsläpplighet genom mark enligt SGU bedöms som hög. Detta betyder att 
infiltrationsmöjlighet genom mark finns på platsen. Dagvattenanläggningar kommer inte anläggas djupare 
än 1 meter då Genabäcken blir recipient och inte mäter djupare än 1,5–2 meter inom planområdet.  

Torv finns inom nordöstra och södra delen av beräkningsområdet på ett djup mindre än 1 meter men 
större mäktighet än 1 meter. Inom dessa områden är det aktuellt med utskiftning av organiska jordlager 
innan byggnation för att minska risken för sättningsproblematik. Inom områdena med störst mäktighet av 
torv kommer större utskiftning alternativt pålning vara aktuellt. Skulle större utskiftning bli aktuellt kan detta 
även medföra stabilitetsproblem samt risk att Genabäcken breddas. Omfattning och konsekvenser av 
utskiftning behöver studeras noggrannare om det blir aktuellt samt vilka restriktioner som finns kring 
bäcken. (utdrag från planeringsunderlag geoteknik).  

3.2.1 Recipient och fastställd miljökvalitetsnorm 

Ytvattnets tillstånd klassificeras enligt EU:s vattendirektiv (2000/60/EG) med avseende på ekologisk status 
och kemisk ytvattenstatus. Planområdet avvattnas via Genabäckens diken (både öppna och kulverterade) 
till ett våtmarksområde cirka 500 meter öster om området. Cirka 5 km i dikessystem vidare österut 
övergår Genabäcken till Fjärlövsån och Almaån vilka rinner vidare mot Helge å som mynnar i Södra 
Östersjön vid Hanöbukten.  

För Genabäcken saknas klassning men bäcken är sannolikt starkt påverkad från utsläpp av olika vatten 
från tätorten (uppgift från Hässleholms kommun). Fjärlövsån har måttlig ekologisk status men uppnår ej 
god kemisk status, se Tabell 3 för aktuell ekologisk respektive kemisk status.  

Tabell 3. Ekologisk respektive kemisk status, VISS 

Namn EU_CD 
Ekologisk 

status 
Kemisk 
status Kvalitetskrav Undantag Kvalitetskrav 

Fjärlövsån SE623251-138203 Måttlig Uppnår 
ej god 

God ekologisk 
status 2027 

Morfologiska 
förändringar 2027, 
övergödning 2027 

God kemisk 
ytvattenstatus 

2021 
 

Planområdet ligger inom en grundvattenförekomst (sand- och grusförekomst) för skyddad 
dricksvattenförsörjning (SE622738-137382).  

Från Tyréns handling PM miljögeoteknik är resultatet att endast låga föroreningshalter påträffats i jord och 
grundvatten. Det finns inget som indikerar att Läreda deponi har någon negativ påverkan på området eller 
recipienten.  
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4 Framtida förhållanden 

4.1 Planförslag 

Planförslaget, Figur 3, syftar till att planlägga området för verksamheter och industri. Beräkningsområdet 
kommer i denna utredning att delas upp efter planerade fastighetsgränser och benämnas 1 – 7 samt 
LOKALGATA. Markytorna inom planen kommer vara anslutna till renings- och fördröjningsanläggningar 
mot Genabäcken.     

  
Figur 3. Illustrationsskiss 2024-08-21, Hässleholms kommun  

Där lokalgatan korsar Genabäcken kommer bäcken behöva kulverteras, förslagsvis med samma 
dimension som vid Belevägen, med dimension 1000 mm betong (vita cirklar i ovan bild). Kulverteringen 
kan behöva kontrolleras för vattenverksamhet enligt 11 kap 3 § MB (miljöbalken) om kulverteringen utgör 
en ändring i vattenområde. I vissa särskilt angivna fall räcker det dock med en anmälan till 
tillsynsmyndigheten för mindre omfattande vattenverksamheter. Vilka verksamheter som i stället för 
tillståndsplikt enbart omfattas av anmälningsplikt framgår av 19 § förordningen (1998:1388) om 
vattenverksamhet, där undantagsreglerna från tillståndsplikten anges.    

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
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4.2 Framtida markanvändning  

Den beräknade reducerade ytan av framtida markanvändning inom beräkningsområdet uppgår till 3,16 ha 
enligt Tabell 4. Detta är en ökning på 2,646 ha (26 460 m2) reducerad area som bidrar till ökat 
dagvattenflöde. Ökningen beror på exploateringen där ytor omvandlas från åker- och ängsmark till 
verksamhets- och industriområde med högre avrinningskoefficient.  

Tabell 4. Storleken på olika typer av markanvändning inom beräkningsområdet efter exploatering 

Markanvändning 
Area  

[ha] A 
Avrinningskoefficient  

[-] φ 
Reducerad area  

[ha] 

Befintlig  
reducerad area 

[ha] 

1 0,440 0,60 0,26 0,044 

2 0,463 0,60 0,28 0,046 

3 0,402 0,60 0,24 0,040 

4 0,514 0,60 0,31 0,051 

5 0,846 0,60 0,51 0,085 

6 0,974 0,60 0,58 0,097 

7 1,120 0,60 0,67 0,112 

LOKALGATA 0,385 0,80 0,31 0,038 

Totalt 5,142 0,61 * 3,16 0,514 

* i Tabell 4 betyder att avrinningskoefficienten är viktad 
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4.2.1 Dimensionerande dagvattenflöden 

För beräkning av befintliga och framtida flöden (Qdim) så har beräkningarna utförts i enlighet med rationella 
metoden som, enligt Svenskt Vattens publikation P110, beskrivs enligt nedanstående ekvation; 

𝑄ௗ௜௠  =  𝐴 ∗  𝜑 ∗  𝑖(𝑡௥)  ∗  𝑘௙ 

Dimensionerande nederbördsintensitet och regnets varaktighet framgår av i(tr). Klimatfaktorn (kf) som 
används vid beräkning av framtida flöden ansätts till 1,25 då regnintensiteten uppskattas öka med 25 %. 
Resultatet av ekvationerna framgår av Tabell 5. För en nederbördshändelse med 20-års återkomsttid ökar 
dimensionerande flödet från 147 l/s till 1 133 l/s vilket innebär en ökning på 986 l/s. 

Tabell 5. Dimensionerande dagvattenflöden inom beräkningsområdet före och efter exploatering 

Markanvändning 
Befintligt 20-årsregn 

10 minuter [l/s]  
Qdim 

Framtida 20-årsregn 
10 minuter inklusive klimatfaktor [l/s]  

Qdim 

Åker- och ängsmark 147 - 

1 - 95 

2 - 99 

3 - 86 

4 - 110 

5 - 182 

6 - 209 

7 - 240 

LOKALGATA - 110 

Totalt 147 1 133 
 

Total avrinning från befintligt område (årsmedel i m3/år) uppgår till 13 000 m3/år och total avrinning från 
exploaterat område uppgår till 24 000 m3/år (StormTac). Ökade dagvattenflöden erhålls för framtida 
situation då markanvändningen förändras och omfördelas samt med hänsyn tagen till tillämpad 
klimatfaktor i beräkningarna. För beräkningarna är inte dagvattenåtgärder (utjämningsvolymer och 
reningsanläggningar) inkluderade. Om dagvattenåtgärder inte fullföljs kommer belastningen i nedströms 
ledningsnät och avrinningsområden att öka och därför är dagvattenanläggningar av stor vikt. 
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4.2.2 Erforderlig fördröjningsvolym 

Dagvattenflödet ska fördröjas inom beräkningsområdet. Tabell 6 visar magasinsvolym och resultatet för 
området redovisas med förutsättning att 1 l/s×ha, 4,88 l/s får släppas nedströms för 20-årsvolymer. 
Erforderlig fördröjningsvolym bedöms till 2 841 m3. Då den dimensionerande varaktigheten överstiger 24 
timmar används beräkningsmetoden Z-parametern, Dahlström (1979) som används mellan 24–96 
timmar, Z-värde har valts till 18.  

Tabell 6. Beräkning av erforderlig fördröjningsvolym  

Fördröjningsvolym, 20 år 
Utsläppsflöde  

per fastighet [l/s] Volym [m3] Dimensionerande varaktighet * 

1 0,42 234 64 timmar 

2 0,44 247 64 timmar 

3 0,38 215 64 timmar 

4 0,49 274 64 timmar 

5 0,80 452 64 timmar 

6 0,93 519 64 timmar 

7 1,06 599 64 timmar 

LOKALGATA 0,37 305 92 timmar 

Totalt 4,88 l/s 2 841 m3 64 / 92 timmar 

* Varaktigheten som ger störst volym med hänsyn till avtappning, rinntid och reducerad area 
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5 Föroreningsberäkningar 
Dagvattenanläggningar har implementerats i programmet StormTac. Indata till verktyget inkluderar bland 
annat normal årlig nederbörd och markanvändning. Till de olika markanvändningarna finns schablonhalter 
för föroreningsinnehållet i dagvatten. Med hjälp av verktyget erhålls ett årsmedelvärde på uppskattat 
föroreningsinnehåll i dagvattnet.  

Tabell 7 redovisar markanvändning och vilken volymavrinningskoefficient (φv) som använts vid 
föroreningsberäkningarna. Det bör observeras att volymavrinningskoefficienter används för årlig 
föroreningsberäkning och inte är detsamma som dimensionerande avrinningskoefficienter (Tabell 2 och 
Tabell 4), där de senare istället används för beräkning av dimensionerande flöden för dimensionering av 
transportsystem och fördröjningsanläggningar.  

Tabell 7. Avrinningskoefficienter för föroreningsberäkningar 

Befintlig 
markanvändning 

φv
 Framtida 

markanvändning 
φv 

Åker- och ängsmark 0,12 verksamheter och industri 0,45 

 
Antagandet om reningsanläggning efter exploatering som har gjorts i föroreningsberäkningarna är torra 
dammar, en per fastighet alternativt en samlad fördröjningsyta i lågpunkt med utgångspunkt att 
utsläppsflödet är dimensionerande (1 l/s×ha) och föroreningsmängder och föroreningshalter följer 
fördröjningens dimensionering. Parametrar och indata som använts i föroreningsberäkningarna har varit: 

 Dimensionerande inflöde : 1 133 l/s 
 Dimensionerande utflöde : 4,88 l/s 
 Tjocklek, reglervolym : 1 meter 
 Släntlutning : 1:2 
 Avstånd inlopp bräddbrunn till den övre bäddens yta har antagits till 0 mm 
 Reducerad flödesfaktor, utlopp med flödesregulator : 0,95 
 Anläggningens yta och volym : 3 100 m2 och 2 841 m3  

I Tabell 8 redovisas föroreningsmängder och föroreningshalter före och efter exploatering. Grönmarkerade 
celler visar vilka föroreningsmängder/halter som understiger befintlig mängd/halt och därmed förbättrar 
MKN även om detta inte är utgångspunkt för denna utredning. 
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Tabell 8. Föroreningsbelastning före och efter exploatering 

Ämne Föroreningsmängd [kg/år] Föroreningskoncentration [μg/l] 

 
Före 

exploatering 

Efter 
exploatering - 
utan rening 

Efter 
exploatering - 
med rening 

Före 
exploatering 

Efter 
exploatering - 
utan rening 

Efter 
exploatering - 
med rening 

P 1,20 5,60 4,50 87 240 190 

N 20 37 22 1 500 1 500 930 

Pb 0,04 0,27 0,09 3,10 12 4,00 

Cu 0,09 0,68 0,44 6,80 29 19 

Zn 0,31 4,00 2,60 24 170 110 

Cd 0,002 0,020 0,011 0,16 0,84 0,46 

Cr 0,019 0,170 0,070 1,50 7,40 2,90 

Ni 0,018 0,240 0,094 1,40 9,90 4,00 

SS 250 1 700 340 19 000 71 000 14 000 

Olja 1,30 31 1,50 100 1 300 65 

BaP 0,00006 0,00210 0,00082 0,0042 0,0870 0,0350 

  
Föroreningsmängden ökar för samtliga ämnen efter exploatering och rening. Samtliga mängder och de 
flesta halter har ett stort gap ner till nivåer som ligger i likhet med före exploatering och därmed blir inte 
kostnaden för projektet försvarbart om större dagvattenanläggningar skulle behöva byggas. För detta 
uppdrag blir utsläppsflödet dimensionerande (1 l/s×ha) och föroreningsmängder och föroreningshalter 
följer fördröjningens dimensionering.  

Om annan metod än torr dagvattendamm väljs som dagvattenåtgärd för projektet (tex makadamdiken) 
kommer ovan resultat av föroreningsbelastning bli på det ungefärliga detsamma.  
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6 Föreslagna åtgärder gällande dagvatten och massbalans 

6.1 Dagvatten- och skyfallshantering 

Föreslagna åtgärder för att uppnå en hållbar dagvattenhantering för att klara fördröjningskrav inom 
beräkningsområdet beskrivs enligt nedan kapitel, 20-årsregn. Åtgärderna illustreras med exempel till 
förslag på placering och tillämpning. Längd-breddförhållande kan ändras beroende på platsspecifika 
förhållanden bara volymen hålls samma. Samtliga fastigheter behöver en anslutningspunkt mot 
Genabäcken för sin dagvattenhantering.  

Risker som är kopplade till områdets höga grundvattennivåer (1–1,5 m under markytan) och förslag till 
hantering i föreslagen dagvattenlösning redovisas enligt nedan:  

 Dag- och dränvatten från ledningar kan få svårt att anslutas till föreslagna dagvattenanläggningar 
under grundvattennivån utan att pumpas 
 

 Grundvatten i schaktgropar kan uppstå då ledningar/dagvattenanläggningar ska anläggas. Det kan 
eventuellt bli nödvändigt att förankra ledningarna/anläggningar för att förhindra upplyft 
 

 För att undvika översvämningar vid intensiva regn är utlopp ett krav. Utloppsledning bör ligga ovan 
grundvattennivån vilket gör att det kan bli problem med att få täckning på utloppsledningen 
 

 Om grundvatten tränger in i dagvattenanläggningarna och ställer in sig på en viss nivå är det denna 
nivå tillsammans med utloppets nivå som bestämmer vilken magasineringshöjd anläggningarna ger. 
Magasineringshöjden varierar därför med grundvattennivån. Då grundvattnet står högt blir den 
effektiva magasineringshöjden liten. För att få tillräcklig magasineringsvolym måste därför 
anläggningens yta vara tillräckligt stor för att inte svämma över 

  



 
PM  

PM DAGVATTEN OCH MASSBALANS – Del av Hässleholm 87:9 med flera 
 
 

 
14 

 

6.1.1 Torra dagvattendammar per fastighet 

På varje fastighet behöver en torr damm anläggas för fördröjning, Figur 4 som princip och Figur 5 för plan. 
Denna anläggs som en större nedsänkt gräs/grusyta som kommer att avleda, fördröja och till viss del rena 
dagvatten med ett strypt utlopp. En vattenspegel kan tillfälligt uppstå om ett större regn än det 
dimensionerande rinner mot dammen kontra det strypta utsläppsflödet.  

 
Figur 4. Principskiss på torr damm (ej skalenlig), VA-guiden  
 

 
Figur 5. Föreslagen placering för fördröjning per fastighet kopplat till Tabell 6, SCALGO 

 

Max 1000 mm vattenyta vid regn 

Bottenutlopp med 
reglerat utsläppsflöde 

Bräddutlopp 

Fastighet Volym 

    1 234 m3    

    2 247 m3    

    3 215 m3    

    4 274 m3    

    5 452 m3 

    6 519 m3    

    7 599 m3 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
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6.1.2 Torr dagvattendamm som samlad fördröjning 

Om samlad fördröjning önskas placeras en torr damm med fördel på fastighet 2 då det ur ett geotekniskt-, 
massbalans- och höjdsättningsperspektiv lämpar sig bäst. Figur 6 för princip och Figur 7 för plan. Denna 
anläggs som en större nedsänkt gräs/grusyta som kommer att avleda, fördröja och till viss del rena 
dagvatten med ett strypt utlopp. En vattenspegel kan tillfälligt uppstå om ett större regn än det 
dimensionerande rinner mot dammen kontra det strypta utsläppsflödet.   

 
Figur 6. Principskiss på torr damm (ej skalenlig), VA-guiden  
 

 
Figur 7. Föreslagen placering för samlad fördröjning, 2 841 m3 / 3 100 m2, kopplat till Tabell 6, SCALGO 

 

2 841 m3 / 3 100 m2 

Max 1000 mm vattenyta vid regn 

Bottenutlopp med 
reglerat utsläppsflöde 

Bräddutlopp 

2 841 m3 
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6.1.3 Lokalgata med reduktion i makadamfyllt dike 

Diket utmed lokalgatan behöver utföras som makadamfyllt dike enligt Figur 8 för att vägområdet enligt 
illustrationsskissen ska hållas samt att inte befintlig stenmur ska behöva rivas.  

 
Figur 8. Föreslagen placering för makadamdike i lokalgatan, 305 m3, kopplat till Tabell 6, SCALGO 

Föreslaget vägområde på 9 meter och bör breddas för att två tyngre fordon ska kunna mötas. I 
projekteringsskedet bör körspår göras för att säkerhetsställa att utrymme finns för ett visst 
dimensionerande fordon ska få plats.  
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6.2 Föreslagen översiktlig höjdsättning och massbalans 

Höjdsättning av beräkningsområdet har en avgörande roll för att uppnå en lämplig dagvatten-, skyfalls- 
och massbalanshantering. Bebyggelse bör placeras i högre partier och grönområden i lägre partier. 
Omkringliggande marks befintliga utformning och marknivåer behöver bibehållas men ytliga rinnvägar och 
lågpunkter för beräkningsområdet behöver skapas inom planen, se Figur 9 för förslag till höjdsättning samt 
Bilaga 1, ritning M-16-1-001. Nya infarter och övergång över Genabäcken behöver tas hänsyn till, både 
så att inte skyfallsvatten från omkringliggande mark behöver omhändertas inom beräkningsområdet eller 
att skyfallsvatten från beräkningsområdet rinner ofördröjt och orenat ut från planen samt att fri flödesväg 
behöver finnas i Genabäcken. För att få självfall på dagvattnet för beräkningsområdet bör områdets 
höjdsättning ligga högre än öster om Belevägen.  

 
Figur 9. Förslag till höjdsättning +XX,XX samt pilar som visar ytliga rinnvägar, Bilaga 1, M-16-1-001 
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Vid föreslagen höjdsättning har hänsyn tagits till befintlig topografi, massbalans, masshantering, antagna 
grundvattennivåer, att bevara utmärka objekt som exempelvis befintliga träd och stenmurar samt för att 
uppnå en lämplig dagvatten- och skyfallshantering efter exploatering. Med förslagen höjdsättning utifrån 
nämnda förutsättningar och antaganden erhålls volymer enligt Tabell 9. 

Tabell 9. Massbalansvolymer 

Fyllning Schakt 

16 000 m3 9 000 m3 

 

Föreslagen bebyggelsestruktur är genomförbar med föreslagen illustrationsskiss som underlag med 
hänsyn till den massbalans som är önskvärd inom området. Utformningen är nära optimal i detta skede 
vad gäller massbalans/masshantering.   

För att undvika pumpning av dagvatten bör en mer detaljerad höjdsättning göras som anpassas till 
uppmätta grundvattennivåer, så att dag- och dränvatten från ledningar med marginal kan anslutas till 
föreslagna dagvattenanläggningar. Detta innebär dock mer fyllning i området och en värdering måste 
göras av vikten av massbalans. I denna utredning har grundvattennivån antagits ligga cirka 0,9–1,4 meter 
under mark. För att en god ytvattenavrinning ska erhållas bör de framtida markytorna ha en lutning på 1 % 
eller mer.  

Nya byggnader behöver ligga cirka 0,3–0,5 meter över gator och intilliggande mark för att säkerställa att 
de inte blir översvämmande vid skyfall. Dagvattenanläggningar inom tomterna behöver säkerställas och 
vägområdet behöver vara tillräckligt stort för att få plats med makadamdiken.  
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För massdispositionsplan, se Figur 10 samt Bilaga 2, ritning M-16-1-002, som visar underskott respektive 
överskott i förhållande till tänkt höjdsättning.  

 
Figur 10. Massdispositionsplan, Bilaga 2, M-16-1-002 

Dag- och dränvattenledningar, matjordsavtagning, diken, dammar, ledningsgravar, diverse 
överbyggnader för gator, mark och byggnader är inte med i beräkningarna för massbalansen och i detta 
tidiga skede är massbalansen så nära optimal som det går.  

Områdets problematik vad gäller befintliga förutsättningar är markens beskaffenhet med förekomst av 
bland annat torv samt höga grundvattennivåer i delar av området. För rekommendationer och fortsatta 
undersökningar till projekteringsskedet, se MUR, planeringsunderlag geoteknik samt miljögeoteknik, 
daterad 2024-08-23, utfört av Tyréns. 
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7 Slutsats 
Denna rapport ger ett förslag på åtgärder för att tillhandahålla dagvattenhantering inom ett 
beräkningsområde, 5,142 ha. Föreslagna åtgärder för dagvatten baseras på att fördröjningskravet ska 
gälla, 1 l/s×ha eller 4,88 l/s. Då plan- och beräkningsområdet är i ett tidigt skede rekommenderas att i takt 
med fortskridande detaljplanearbetet bör uppdatering av detaljeringsgraden på föreslagna åtgärder ske. 
Placering av dagvattenledningar samt dagvattenanläggningar i plan och i höjdled måste anpassas efter 
massbalansutredning, miljö- och geoteknikutredning samt anpassning till verksamhet på fastigheterna.   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Området, beläget i Läreda verksamhetsområde cirka 3,5 km öster om Hässleholm C med Genabäcken 
som recipient, ska bebyggas med verksamheter och industri på nuvarande ängsmark samt gles ungskog. 
I rapporten har beräkningsområdet kontrollerats gällande fördröjningsvolymer för 20-årsvolymer som 
beräknats till 2 841 m3 med förutsättning att 4,88 l/s får släppas nedströms. Förslag har getts för både 
fördröjning per fastighet och en samlad fördröjning. För detta område blir fördröjningsvolymen 
dimensionerande. Ökade dagvattenflöden erhålls för framtida situation då markanvändningen ändras och 
omfördelas samt med hänsyn tagen till tillämpad klimatfaktor i beräkningarna. 

Föreslagna dagvattenanläggningar har föreslagits till maximalt 1 meter djupa då Genabäcken inte är 
djupare än så samt att grundvattennivåer ligger inom 1–1,5 meter under markytan.  

I samband med utredningen har skyfallshantering inom området analyserats. Analysen har grundats på 
både befintliga marknivåer och ny bebyggelse med förslag på höjdsättning inkluderat med förutsättning att 
användare, infrastruktur och bebyggelse ska skyddas från eventuell åverkan som kan föranledas av en 
eventuell skyfallshändelse. Under förutsättning att dagvattenhanteringen utförs, höjdsättning enligt Bilaga 
1 sker mot lågpunkter och att inga instängda områden skapas så kan genomförandet av planen anses 
vara säkert mot skyfall. Ingen risk anses finnas kring Genabäcken då kulvertering nedströms är av god 
dimension och klarar av mellan 800–1700 l/s beroende på fallet.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Med föreslagen höjdsättning och säkerhetsmarginal i form av höjd till färdigt golv finns förutsättningar för 
att framtida byggnader klara sig från skador vid skyfall. 

Avrinningsstråk och en genomtänkt höjdsättning för att avleda dagvatten måste säkerställas tillsammans 
med bräddfunktioner. På så sätt förhindras stående vatten intill byggnader, vilket kan riskera att orsaka 
skador eller påverka framkomligheten. Höjdsättningen ska ske så att marken lutar från byggnader mot 
kringliggande öppna ytor där dagvatten kan transporteras vidare ytligt på ett säkert vis eller tillfälligt 
ansamlas utan att orsaka olägenheter.  

Dag- och dränvattenledningar, matjordsavtagning, diken, ledningsgravar, diverse överbyggnader för 
gator, mark och byggnader är inte med i beräkningarna för massbalansen och i detta tidiga skede är 
massbalansen så nära optimal som det går.  

Områdets problematik vad gäller befintliga förutsättningar är markens beskaffenhet med förekomst av 
bland annat torv samt höga grundvattennivåer i delar av området. För rekommendationer och fortsatta 
undersökningar till projekteringsskedet, se MUR, planeringsunderlag geoteknik samt miljögeoteknik, 
daterad 2024-08-23, utfört av Tyréns.  

 




