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1  Objekt 
Tyréns Sverige AB har på uppdrag av Hässleholms kommun utfört en 
geoteknisk och miljögeoteknisk undersökning i samband med framtagande 
av detaljplan vid fastigheterna Hässleholm 87:9 m.fl.  

Gabriella Borden har varit beställarens kontaktperson. Jesper Härling har 
varit uppdragsansvarig på Tyréns Sverige AB och geoteknisk handläggare. 
Intern granskning har utförts av Mattias Lindén (geoteknik). 

Figur 1. Översiktskarta med undersökningsområdet markerat med röd 
polygon till vänster. Karta hämtad från Eniro. 

Syftet med utförd undersökning ska utgöra underlag för fortsatta arbeten 
och bestämmelser för utformning av detaljplan inom fastigheten. 

Samtliga nivåer i detta dokument är angivna i höjdsystem RH 2000 om 
ingen annan information ges. 



  

 

 
 

Uppdrag: 342276 Del av Hässleholm 87:9 m fl, Hässleholm  2024-09-03 
Beställare: Hässleholms kommun 

O:\HBG\342276\G\_Text\PM\PM Planeringsunderlag.docx 

5(12) 

2  Objektbeskrivning och planerad anläggning 
Utförd undersökning syftar till att klargöra de geotekniska förutsättningarna 
inför framtagning av detaljplan. Preliminär utformning av detaljplan enligt 
figur 2. Utförd undersökning ska utgöra underlag inför vidare planering. 

 

Figur 2. Planerad utformning för detaljplaneområdet enligt [3] 

3  Underlag för planerings PM 
Vid upprättande av föreliggande handling har följande underlag använts: 

1. Jordarts-, berggrunds- och jorddjupskarta över området med tillhörande 
beskrivning från SGU. 

2. Digital grundkarta , erhållet av beställaren, 2024-07-12. 
3. Avrop enligt ramavtal “Tekniska konsulter infrastruktur” för miljöteknisk 

markundersökning samt fördjupad geoteknisk undersökning, 
diarienummer B 2015–506, erhållet av beställaren, 2024-02-28. 

4. SGU:s databas över tidigare grundvattennivåer. Data hämtad 2024-03-
11. 
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4  Styrande dokument 

Tabell 1. Styrande dokument. 

Dokument 

Eurokod 7, Dimensionering av geokonstruktioner del 1 och 2  
SS-EN 1997-1:2005 samt SS-EN 1997-2:2007 

Tabell 2.  Övriga dokument. 

TK Geo 13, R2.0 

BFS, BBR 29 2020:4 

AMA Anläggning 23 

IEG 2:2008 R3 Tillämpningsdokument Grunder 

IEG rapport 7:2008 Tillämpningsdokument plattgrundläggning 

Svensk byggtjänst 2015. Schakta säkert – En säkerhet vid schaktning i jord 

5  Markförhållande 

5.1  Topografi och ytbeskaffenhet 
Området utgörs främst av åkermark med mindre skogsområden i 
ytterkanten av undersökningsområdet. Väster om undersökningsområdet 
ligger Läreda deponi. Undersökningsområdet sluttar i huvudsak svagt åt 
sydost.  

Inmätta nivåer vid utförda undersökningspunkter varierar mellan +38,4 och 
+42.1.  

5.2  Tidigare och befintliga konstruktioner 
Inom undersökningsområdet finns inga ovanjordiska konstruktioner.  

Vid tidpunkten för utförda undersökningar fanns inom i anslutning till 
undersökningsområdet markförlagda ledningar för VA, el och tele. 
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5.3  Jordlagerförhållande 
Området karakteriseras av matjord på sand eller sandmorän och våtmark 
med torv och gyttja. De organiska jordarna förekommer i den lägre 
terrängen i nordost och sydost i anslutning till ån. 

Organiska jorden utgörs av humusjord, torv och gyttja med inslag av sand. 
Organisk jord har påträffats till mellan 0,2 och 0,9 meter under markytan (m 
u my) i utförda skruvprovtagningspunkter. Störts mäktighet av organisk jord 
påträffas i den nordöstra delen. I utförda sticksonderingspunkter har 
organiska jordar påträffats ned till som djupast 4,6 m u my och påträffas i 
norra och södra delen av området närmast ån längs östra utkanten av 
undersökningsområdet. 

Friktionsjorden utgörs av sand och finsand med inslag av silt, grus och 
växtdelar. Friktionsjorden har påträffats ned till avslutad skruvprovtagning 
på mellan 1,0 och 5,0 m u my i samtliga punkter förutom 24T02 och 24T07. 

I undersökningspunkt 24T02 och 24T07 har sandmorän påträffats från 
mellan 0,9 och 1,0 m u my ned till avslutad skruvprovtagning på mellan 1,5 
och 1,6 m u my. 

För fullständig redovisning av påträffade jordarter, materialtyp och 
tjälfarlighetsklass, se bilaga 1 i MUR [1]. 

5.4  Materialtyp och tjälfarlighetsklass 
Organisk jord utgörs av materialtyp 5B-6B och tjälfarlighetsklass 1–4 
beroende på mängden organiskt material i proverna. Materialtypen ökar 
med ökad mängd organisk halt och tjälfarlighetsklassen minskar med ökad 
mängd organisk halt. 

Friktionsjord och morän utgörs av materialtyp 2-3B och tjälfarlighetsklass 
1–2. Materialtyp och tjälfarlighetsklass ökar med ökad mängd finjord i 
jordlagerna. 

5.5  Sättningar 
Generellt bedöms ingen sättningsproblematik föreligga inom 
undersökningsområdet då sand har påträffats i större delar av detta. 

I områden med större mäktigheter av organiska jordar finns stora risker 
med sättningsproblematik. Se kapitel 6 för mer information. 
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5.6  Schaktbarhet 
Generellt medför inte sand något problem med avseende på schaktbarhet 
dock har flertalet av skruvprovtagningarna har avslutats med metodstopp 
vilket kan indikera en sämre schaktbarhet inom området. Morän innehåller 
per definition block och kan förklara metodstoppen i HfA. Ingen analys av 
blockighet har utförts inom denna undersökning. 

5.7  Stabilitet 
Området sluttar i huvudsak svagt åt sydost mot befintlig å. 

Torvområdena förutsätts antingen skiftas ut mot friktionsmaterial eller 
undvikas vid bebyggelse. Utifrån detta antagande föreligger inga 
stabilitetsproblem inom området. 

5.8  Hydrogeologiska förhållande 
Vid utförda skruvprovtagningar har en fri vattenyta noterats i 9 borrhål på 
djup som varierar mellan 0,7 och 2,5 m u my vilket motsvarar nivåer på 
mellan +37,2 och +41,0. 

I installerade grundvattenrör har grundvattennivån mätts vid 1 tillfällen efter 
installationstillfället med nivåer om +37,0 och +41,1 vilket motsvarar 0,9 
och 1,4 m u my. 

Notera att grundvattenytan inte är statisk, utan fluktuerar under året. 
Normalt påträffas de högsta grundvattennivåerna i södra Sverige under 
februari-mars, medan motsvarande lägsta nivåer infaller under augusti och 
september. 

Vid tidpunkten för ovan presenterade mätningar var grundvattennivåerna 
inom regionen under normala i små magasin och vid normala nivåer i stora 
magasin för perioden på året [4]. 
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6  Torvområden 
Vid utförd undersökning har två torvområden identifierats och undersökts 
genom skruvprovtagning och sticksondering. Utförda undersökningar 
indikerar ökande torvdjup mot ost-sydost. Detta har illustrerats i figur 3 där 
torvdjup <1 m redovisas i den nordöstra och södra delen. Inom 
orangemarkerade områden har större torvdjup (>1 meter mäktighet) 
påträffats (se figur 3). 

Inom rödmarkerade området är det aktuellt med urskiftning av organiska 
jordlager innan byggnation av nya konstruktioner för minska risken för 
sättningsproblematik. Inom orangemarkerade områden kommer större 
utskiftning alternativt pålning vara aktuellt. Skulle större utskiftning bli 
aktuellt inom orangefärgade område kan detta även medföra 
stabilitetsproblem samt risk att befintligt å breddas. Omfattning och 
konsekvenser av utskiftning behöver studeras noggrannare om det blir 
aktuellt samt vilka restriktioner som finns kring ån. 



  

 

 
 

Uppdrag: 342276 Del av Hässleholm 87:9 m fl, Hässleholm  2024-09-03 
Beställare: Hässleholms kommun 

O:\HBG\342276\G\_Text\PM\PM Planeringsunderlag.docx 

10(12) 

 

Figur 3. Område där mindre torvdjup har påträffats markeras med röd 
polygon och områden med djupare torvdjup markeras med orange polygon. 
Arcgis online 2024-08-14. 
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7  Rekommendationer 

7.1  Grundläggning 
Grundläggningsförhållandena inom området bedöms som goda utöver 
mindre områden där organisk jord förekommer till större djup. Ska 
konstruktioner i form av byggnader grundläggas inom dessa områden ska 
jordlager med organiskt innehåll schaktas ur innan grundläggning. 
Återfyllning rekommenderas utföras med kontrollerade massor av 
materialtyp 2. 

Grundläggning ska utföras på frostfritt djup och på icke tjälade massor. 

7.2  Schakt- och fyllningsarbeten 
Schaktarbeten bedöms kunna utföras med traditionella slänter under 
förutsättning att grundvattenytan ligger, eller är avsänkt till, minst 0,5 meter 
under schaktbotten innan schakten tas ut.  

Vid schaktarbeten med slänter ska föreskrifter och rekommendationer 
”Schakta säkert - Säkerhet vid schaktning i jord” beaktas. I allmänhet kan 
den maximala släntlutningen för temporära och grunda slänter i naturligt 
avlagrad sand och sandmorän ställa på 1:1,5. Vid behov av schakter i 
organiska jordar ska dessa slänter ställas flackt på 1:4 vid långvarig öppna 
slänter. Skulle användandet av slänter riskera att bredda nuvarande å bör 
spont eller zonschakt övervägas för att säkerställa att området inte 
påverkas negativt av utgrävningen av de organiska jordlagerna. 

Släntytor ska skyddas mot erosion och nederbörd. Markarbeten utförs 
lämpligast vid torr väderlek. Släntkrön ska vara obelastade. Släntlutningar 
för temporära slänter anpassas efter bland annat jordart, väderlek och 
schaktdjup. 

Alla schakt- och fyllningsarbeten ska utföras i enlighet med AMA 
Anläggning 23.  

7.3  Anläggning av hårdgjorda ytor 
Fyllning med organiskt innehåll rekommenderas schaktas bort innan 
överbyggnad utförs inom undersökt område. 
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Överbyggnader dimensioneras för förekommande terrassmaterial av sand 
och siltig sandmorän av materialtyp 2 och 3B, under förutsättning att allt 
organisk jord schaktats bort. 

7.4  Ledningar 
Grundläggning av ledningar kan utföras utan grundförstärkningar i befintliga 
jordlager av naturligt avlagrad sand/sandmorän. Djupare schakter för 
ledningar kan medföra problem i områden där metodstop erhållits mot 
förmodade block i morän alternativt fast morän kan förkomma inom delar 
av området. 

Ledningsbädd ska generellt utföras. 

7.5  Grundvattensänkning 
Vid schaktarbeten under rådande grundvattennivå måste avsänkning av 
trycknivån utföras. Se kapitel 5.8 för mer information av bedömd 
grundvattennivå.  

Grundvattnet kan avsänkas med hjälp av filterförsedda pumpgropar utanför 
schakten. 

Tillfällig avsänkning av grundvattennivån får endast utföras om det är 
uppenbart att varken allmänna eller enskilda intressen skadas genom 
erforderlig pumpning. I annat fall krävs tillstånd enligt miljöbalken. 

8  Fortsatta undersökningar 
Undersökningens omfattning uppfyller syftet att kartlägga jordprofilen och 
jordlagrens egenskaper inom området för fortsatt planering av området. 

En kompletterande undersökning bör utföras när placering av 
byggnadernas placering och utformning har fastställts för att säkerställa att 
den kan grundläggas inom det planerade läget utan särskilda 
förstärkningsåtgärder. Nu utförda sonderingar kan användas och utgöra del 
av underlaget vid dimensionering om undersökningspunkterna ligger inom 
planerade byggnadens läge samt parkeringsytor. 

Stabiliteten bör kontrolleras i nästa skede längs befintlig å. Särskilt kan 
detta bli ett problem om man skiftar ut organiska lager ned till nivå för 
befintlig å. 




