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Sammanfattning
Tekniska förvaltningen i Hässleholms kommun har ansökt om att upprätta
en detaljplan för del av Hässleholm 87:9 m.fl. i syfte att planlägga området
för verksamheter, industri och natur. Tyréns har således utfört en
miljöteknisk markundersökning med syftet att ta reda på nuvarande
markförhållanden samt bedöma markens lämplighet utifrån planförslaget.

Undersökningen har innefattat provtagning av jord och grundvatten samt
mätning av deponigas.

Totalt analyseras nio jordprov med avseende på metaller och PAH. Tre av
proven utgjordes av ytliga samlingsprov. I ett av samlingsproven
påträffades halter av kadmium över haltnivåerna för MRR. I övriga
jordprover påträffades endast halter under haltnivåerna för MRR.  I
samtliga prover påvisades således även föroreningshalter under
riktvärdena för KM och MKM.

Tre grundvattenprover skickades in för analys med avseende på metaller,
PAH, fosfor och kväve. Två av proverna analyserades även med avseende
på flyktiga organiska föreningar. Generellt påvisas endast låga till måttliga
föroreningshalter i grundvattnet. I ett prov påvisades halter av nickel som
enligt SGUs bedömningsgrunder för grundvatten bedöms som höga.

Avseende metangas har någon sådan ej uppmätts i något av försöken,
varken i luft ovan markytan, i ytlig jord eller i djupare jord.

Sammanfattningsvis bedöms det inte föreligga några oacceptabla risker
avseende jord och grundvatten inom området. Sannolikheten att metan
skulle kunna byggas upp i koncentrationer och volymer som skulle kunna
påverka planområdet bedöms som små.

Baserat på denna och tidigare utförda undersökningar i närområdet finns
det inget som indikerar att Läreda deponi har någon negativ påverkan på
området.
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1  Bakgrund och syfte
Tekniska förvaltningen i Hässleholms kommun har ansökt om att upprätta
en detaljplan för del av Hässleholm 87:9 m.fl. i syfte att planlägga området
för verksamheter, industri och natur.

Tyréns Sverige AB har fått i uppdrag av Hässleholms kommun att utföra en
miljöteknisk markundersökning inom del av Hässleholm 87:9 m.fl. med
syftet att ta reda på nuvarande markförhållanden samt bedöma markens
lämplighet utifrån planförslaget.

Undersökningen och dess resultat redovisas i föreliggande rapport.

1.1  Avgränsningar
Inom planområdet finns en nedlagd deponi, Läreda deponi. I föreliggande
uppdrag ingår inte att undersöka deponin, däremot undersöks om området
har påverkats av deponin. Enligt Hässleholm kommuns planförslag
planeras inte byggnation ovanpå deponin, se Figur 1.

Figur 1. Preliminär skiss även planerad exploatering. Planområdet markerat i svart. Deponin
är belägen inom planområdets västra delar. Fornlämningsområden återfinns inom de svagt
röda områdena.
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2  Tidigare utredningar
Inom eller i nära anslutning till undersökningsområdet har det gjorts ett
flertal tidigare utredningar. Inför föreliggande undersökning har Tyréns tagit
del av ett fåtal av dessa, som tillhandahållits av Hässleholms kommun:

- Läreda deponi – Lakvattenkaraktärisering och lakvattenspridning.
Framtagen av Tyréns, daterad 2022-07-06.

Undersökningen gjordes med syftet att undersöka spridning
av lakvatten i grundvattenströmmen samt vilka effekter det
har för människors hälsa och miljön.

Undersökningen påvisade en grundvattenström som i
huvudsak har en riktning mot norr och delvis öster. De
miljögeotekniska analyserna av vatten påvisade en tydlig
lakvattenplym med riktning norrut. Förhöjda halter av
föroreningar påträffades söder om deponin, men situationen
i området söder om deponin gör det svårt att dra slutsatser
på påverkan i detta område. Åt öster och väster påvisades
ingen tydlig spridning av lakvatten med
grundvattenströmmen.

- Miljöteknisk markundersökning – Råkan 2, Hässleholm. Framtagen
av Tyréns 2022-01-12.

I samband med planprocess för industriverksamhet fick
Tyréns i uppdrag att genomföra en miljöteknisk
markundersökning i syfte att klargöra föroreningssituationen
inom del av Råkan 2.

Undersökningen innefattade provtagning av jord,
grundvatten och deponigas. Jorden inom området
bedömdes generellt vara fri från föroreningar. Grundvattnet
bedömdes vara påverkat av lakvatten från Läreda deponi.
Påverkan utgjordes i huvudsak av ammonium och
tungmetaller, men även organiska föroreningar påvisades.

- Läreda deponigas fluxbox – Mätning av ytemissioner av deponigas.
Framtagen av Sweco, daterad 2019-11-28.

Syftet med undersökningen var att kvantifiera flödet av
deponigas från Läreda deponi. Av 18 utplacerade fluxboxar
kunde ett flöde av metan kvantifieras i två av boxarna. I en
av boxarna uppmättes metanflöden över
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rapporteringsgränsen. Det totala metanflödet bedömdes
vara lågt.

- Deponier i Läreda och Ballingslöv. Framtagen av Sigma Civil,
daterad 2017-02-20.

Geofysisk undersökning, vattenprovtagning samt inmätning
av Läreda deponi. Provtagning av vatten skedde i tre olika
punkter och resultaten från de olika punkterna jämfördes
därefter med varandra.

3  Områdesbeskrivning

3.1  Generell områdesbeskrivning
Planområdet, som idag utgörs av naturområde, är beläget i de östra
delarna av centrala Hässleholm, se Figur 2. Närområdet utgörs till största
del av industri- och handelsverksamhet samt naturområde, men nordväst
om undersökningsområdet återfinns även ett bostadsområde.

Figur 2. Planområdet är beläget i de östra delarna av centrala Hässleholm. Ungefärlig
planområdesgräns markerad i rött.
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Enligt SGU:s jordartkarta (SGU, 2024a) är den dominerade jordarten inom
undersökningsområdet isälvssediment, se Figur 3. Inom området
förekommer även fyllnadsmassor, kärrtorv och urberg/berg i dagen.
Jorddjupet bedöms vara 0-20 m djupt (SGU, 2024b) och underlagras av
granodioritisk-granitisk gnejs samt basisk eller mafiskt berg. (SGU, 2024c)

Figur 3. Inom undersökningsområdet är den dominerande jordarten isälvssediment. Ställvis
förekommer även kärrtorv, berg i dagen samt fyllnadsmassor.

3.2  Känslighet och skyddsvärde
Nordväst om undersökningsområdet återfinns ett bostadsområde.

Längs med undersökningsområdets östra del löper Genabäcken, som
därför bedöms vara närmaste recipient.

Närmaste skyddade område utgörs av vattenskyddsområdet Galgbacken
som återfinns ca 500 m sydväst om undersökningsområdet.
(Naturvårdsverket, 2024)

Inom undersökningsområdet återfinns två fornlämningsområden. De båda
områdena utgörs av fossil åker, se Figur 1 och 3. (Riksantikvarieämbetet,
2024)
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4  Verksamhetshistorik
Inom detaljplaneområdet återfinns en nedlagd deponi, se Figur 4. Deponin
är undersökt sedan tidigare och ingår således inte i föreliggande
undersökning, däremot undersöks hur området har påverkats av deponin.
Enligt EBH-portalen har deponin åtgärdats till mindre känslig
markanvändning (Länsstyrelserna, 2024).

Utöver deponin återfinns ett flertal andra objekt i EBH-kartan. Majoriteten
av objekten har bedömts tillhöra riskklass 3 eller 4. Strax nordöst om
undersökningsområdet återfinns dock ett objekt som bedömts tillhöra
riskklass 2. Objektet tillhör branschen ”Verkstadsindustri – med
halogenerade lösningsmedel”.

Figur 4. Det återfinns ett flertal objekt i EBH-kartan, varav de flesta tillhör riskklass 3 och 4.
Norr om undersökningsområdet återfinns ett objekt som bedömts tillhöra riskklass 2.
Planområdet markerat i rött. De två fornlämningsområdena ligger i undersökningsområdets
södra och norra del (utmärka som ”fornåker” i kartan).
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5  Bedömningsgrunder

5.1  Bedömningsgrunder för jord

5.1.1  Generella riktvärden
Riktvärden är ett hjälpmedel för utvärdering av förorenade områden och
indikerar föroreningsnivåer som inte innebär oacceptabla risker för
människor och miljö.

För markföroreningar har Naturvårdsverket tagit fram generella riktvärden
för två typer av markanvändning, Känslig Markanvändning (KM) och Mindre
Känslig Markanvändning (MKM), (Naturvårdsverket, 2009 rev. 2022).
Beroende på hur vissa utvalda skyddsobjekt beaktas kan riktvärden för KM
eller MKM användas, se Tabell 1.

Tabell 1. Kriterier för val av markanvändning för mark (Naturvårdsverket, 2009).

Skyddsobjekt KM MKM

Människor som vistas på
området

Heltidsvistelse Deltidsvistelse

Markmiljön på området
Skydd av markens
ekologiska funktion

Begränsat skydd av
markens ekologiska

funktion

Grundvatten
Grundvatten inom och intill

området skyddas

Grundvatten 200 m
nedströms området

skyddas

Ytvatten
Skydd av ytvatten, skydd av
vattenlevande, organismer

Skydd av ytvatten, skydd av
vattenlevande, organismer

5.1.2  Val av riktvärden
Då Hässleholms kommun har som syfte att planlägga området för
verksamheter, industri och natur bedöms riktvärden för MKM vara
tillämpbara.

5.2  Haltnivåer för mindre än ringa risk
Laboratorieanalysresultaten har även utvärderats mot ”Nivå för mindre än
ringa risk” (MRR) beskriven i Naturvårdsverkets Handbok 2010:1
”Återvinning av avfall i anläggningsarbeten”. Nivå för mindre än ringa risk är
att beakta i det fall överskottsmassor skulle uppstå vid framtida
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schaktarbeten. Om nivåerna överskrids krävs en anmälan till berörd
tillsynsmyndighet innan dessa får lov att återanvändas i
anläggningsarbeten utanför aktuell fastighet, d.v.s. anmälan görs av
mottagaren av massor på annan plats.

5.3  Bedömningsgrunder för grundvatten
För grundvatten metaller och PAH jämförts med SGUs bedömningsgrunder
för grundvatten (SGU, 2024d). Metallerna har även jämförts med
Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (Livsmedelsverket, 2022).

6  Resultat
I detta kapitel redovisas resultat av utförda undersökningar och analyser.
Redovisning av vilka fältundersökningar och laboratorieanalyser som
genomförts samt förfarande vid fältundersökningarna redovisas i MUR
(Markteknisk undersökningsrapport/Geoteknik och Miljöteknik – Del av
Hässleholm 87:9 m fl, Hässleholm, framtagen av Tyréns 2024-08-23.
Tillhörande rapporten redovisas även jordprovtabell, sammanställning av
fältanteckningar från grundvattenprovtagningen samt en plankarta där
punkternas läge framgår.

6.1  Intryck vid fältarbete
Inga fyllnadsmassor påträffades vid jordprovtagningen. Inom området
påträffades nästan uteslutande sand och finsand, men även en del torv. Vid
jordprovtagningen gjordes inga iakttagelser såsom syn- eller luktintryck
som indikerade förorening i jord eller grundvatten.

Samtliga jordartsklassificeringar, både de som är gjorda i fält och på
laboratorium, samt intryck som noterades vid fältundersökningen redovisas
i Bilaga 1 tillhörande MUR (Markteknisk undersökningsrapport/Geoteknik
och Miljöteknik – Del av Hässleholm 87:9 m fl, Hässleholm, framtagen av
Tyréns 2024-08-23.

Stora bestånd av björnloka (Heracleum sphondylium) påträffas inom
planområdet och upp på deponisluttningen.
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6.2  Resultat av fältanalyser

6.2.1  Deponigas
Mätning genom walkover genomfördes utmed deponins östra sida i de
delar som gränsar till planområdet, och där vegetationen medgav mätning.
Se undersökningsområde i MUR, karta MG02-01 (Markteknisk
undersökningsrapport/Geoteknik och Miljöteknik – Del av Hässleholm 87:9
m fl, Hässleholm, framtagen av Tyréns 2024-08-23). Fältinstrumentet
indikerade enstaka ppm vid mätning i ett kaninhål, men generellt ej på
någon halt av metan över markytan.

Mätning med kammare visade på enstaka ppm av metan, Figur 5. Ej heller
efter att markytan perforerats ökade de uppmätta halterna, Figur 6. Se
undersökningspunkter för fluxboxmätning i MUR, karta MG02-01
(Markteknisk undersökningsrapport/Geoteknik och Miljöteknik – Del av
Hässleholm 87:9 m fl, Hässleholm, framtagen av Tyréns 2024-08-23).

Mätning i grundvattenrör vid deponins släntfot visade ej på någon halt av
metan.

Det sammantagna resultatet av deponigasundersökningen visar att
metanhalterna i deponins västra sluttning är mycket låga (0-1 ppm) och är
att betrakta som under rapporteringsgräns. Halterna från undersökningen
redovisas därmed ej ytterligare.

Figur 5.  Mätning av deponigas med Figur 6.  Perforering av markytan inom ramen
kammare för kammaren

6.3  Resultat av laboratorieanalyser

6.3.1  Analysresultat jordprover
Analysresultaten har sammanställts och jämförts med tillämpbara
riktvärden för förorenad mark. Sammanställningen redovisas i Bilaga 1.
Laboratoriets analysrapporter redovisas i Bilaga 4 tillhörande MUR
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(Markteknisk undersökningsrapport/Geoteknik och Miljöteknik – Del av
Hässleholm 87:9 m fl, Hässleholm, framtagen av Tyréns 2024-08-23.

Endast i ett av de ytliga samlingsproven, 24TSP3, påvisas halter av
kadmium över haltnivåerna för MRR. I samtliga övriga analyserade prover
har endast halter under haltnivåerna för MRR påvisats. I samtliga prover
påvisades således även föroreningshalter under riktvärdena för KM och
MKM.

6.3.2  Analysresultat grundvattenprover
Analysresultaten har sammanställts och jämförts med tillämpbara
jämförvärden för grundvatten. Sammanställningen redovisas i Bilaga 2.
Laboratoriets analysrapporter redovisas i Bilaga 5 tillhörande MUR
(Markteknisk undersökningsrapport/Geoteknik och Miljöteknik – Del av
Hässleholm 87:9 m fl, Hässleholm, framtagen av Tyréns 2024-08-23.

I samtliga tre grundvattenprov påvisas generellt låga till måttliga halter av
metaller. I ett prov, 24T14, påvisas höga halter av nickel.

Näringsämnen som totalhalter av kväve och fosfor har analyserats i
grundvatten. Resultaten visar på omvända förhållanden med lägre halter av
fosfor i södra delen av området (24T14) där kvävehalterna samtidigt är
något högre. Halterna av näringsämning anses dock vara relativt låga för
att ha utgjorts av jordbruksmark och det finns inget i näringsämnena som
indikerar påverkan från lakvatten.

Avseende PAH och flyktiga organiska föreningar påvisas endast halter
under laboratoriets rapporteringsgräns.

7  Bedömning av föroreningssituationen
Inga fyllnadsmassor har påträffats inom undersökningsområdet. Av de prov
som skickats in för analys har endast halter av kadmium över haltnivåerna
för MRR påträffats i ett prov, i ett av de ytliga samlingsproven. I övriga
analyserade jordprover påträffas endast halter under haltnivåerna för MRR.
Jorden inom området bedöms således endast innehålla låga
föroreningshalter.

Avseende grundvattnet påträffades generellt låga till måttliga halter i de
analyserade proverna. Endast i ett prov, 24T14, påträffades halter av nickel
som bedöms som höga (SGU, 2024d). Det går inte att säkerställa var
halterna av nickel härstammar ifrån, men de kan komma från Läreda
deponi. Sammantaget finns det dock inget som indikerar att lakvatten i
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någon ansenlig mängd påverkar den kemiska sammansättningen i
grundvattnet.

Metangas har ej uppmätts i något av försöken – i luft ovan markytan, i ytlig
jord eller i djupare jord. Metanhaltig deponigas finns med all säkerhet i
deponin men av undersökningen att döma produceras inte metan i volymer
som medför att trycksituationer uppstår i deponin med påtagliga läckage till
atmosfären som resultat. De nu utförda undersökningarna går i linje med
resultaten från Swecos tidigare mätningar (Sweco, 2019).

8  Riskbedömning
Då det endast påträffats halter under riktvärdena för KM i jorden bedöms
det inte föreligga några oacceptabla risker för människors hälsa och miljön.

Inte heller de påträffade halterna av nickel i grundvattnet bedöms utgöra
någon oacceptabel risk, halterna ligger under Livsmedelsverkets
gränsvärden för dricksvatten.

Inga halter av deponigas har påträffats vid undersökningen. Sannolikheten
att metan skulle kunna byggas upp i koncentrationer och volymer som
skulle kunna påverka planområdet är synnerligen små.

Det finns inget som indikerar att Läreda deponi påverkar området negativt.

9  Åtgärds- och undersökningsbehov
Generellt har endast låga föroreningshalter påträffats i jord och
grundvatten. Det bedöms inte finnas några hinder ur miljögeoteknisk
synpunkt att planlägga marker för verksamhetsändamål.

I områdets norra delar finns utbredda bestånd av björnloka. Schaktarbeten
inom dessa delar kan leda till spridning av dessa bestånd, vilket ska
undvikas.

Inga ytterligare undersökningar avseende påverkan av deponigas kopplat
till planområdet anses motiverat. I det fall att ledningar eller infrastruktur
som stäcker sig in på planområdet planeras att anläggas inom deponin
krävs dock vidare utredning och/eller riskminimerande åtgärder för dessa
ledningar.

Baserat på denna och tidigare utförda undersökningar i närområdet finns
det inget som indikerar att Läreda deponi har någon negativ påverkan på
området. Inga ytterligare undersökningar kan motiveras av deponins
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påverkan. Inga riskminimerande åtgärder avseende deponin är därmed
befogade. Dock skulle deponikullen kunna nyttjas bättre i samhället – idag
är den otillgänglig till följd av ej efterhållen vegetation. Sådana åtgärder
ligger dock utanför avgränsningen för denna rapport.

Då utförda undersökningar bygger på stickprovtagning kan det inte
uteslutas att föroreningshalter kan förekomma lokalt, trots att detta inte har
identifierats i denna undersökning. Mot bakgrund av områdets tidigare
användning som jordbruksmark förefaller det osannolikt att påtaglig
förorening skulle påträffas lokalt.

I Miljöbalkens 10 avsnitt 11 § framgår att den som äger eller brukar en
fastighet skall underrätta tillsynsmyndigheten om det upptäcks en
förorening på fastigheten och föroreningen kan medföra skada eller
olägenhet för människors hälsa eller miljön. Att de ämnen och halter som
påvisats inom fastigheten utgör skada eller olägenhet för människors hälsa
där den ligger bedöms inte som sannolikt, dock rekommenderas att denna
rapport delges tillsynsmyndigheten.
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1 (1)

Uppdrag: Del av Hässleholm 87:9 m fl, Hässleholm Uppdragsnummer: 342276
Beställare: Hässleholms kommun Datum: 2024-08-23

Laboratorieanalysresultat för jord

24TSP1 24TSP2 24TSP3 24T03 24T03 24T07 24T08 24T14 24T14
0-0,3 0-0,3 0-0,3 0,9-1,5 3,5-4,0 0,9-1,6 0,25-1,0 1,3-1,8 4,5-5,0

Torrsubstans % - - - 83,8 81 73,8 79,6 82 85,9 90,5 82,6 83,5
PAH L mg/kg TS 0,6 3 15 <0,045 <0,045 <0,045 <0,045 <0,045 <0,045 <0,045 <0,045 <0,045
PAH M mg/kg TS 2 3,5 20 <0,075 <0,075 <0,075 <0,075 <0,075 <0,075 <0,075 <0,075 <0,075
PAH H mg/kg TS 0,5 1 10 <0,11 <0,11 <0,11 <0,11 <0,11 <0,11 <0,11 <0,11 <0,11
Arsenik (As) mg/kg TS 10 10 25 <2,2 2,4 4,3 <2,3 <2,2 <2,1 <2,0 <2,2 <2,2
Barium (Ba) mg/kg TS - 200 300 19 20 31 7,6 7,5 22 16 14 13
Bly (Pb) mg/kg TS 20 50 180 13 10 14 1,3 1,1 2 2,7 2,2 2,5
Kadmium (Cd) mg/kg TS 0,2 0,8 12 <0,20 <0,20 0,31 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20
Kobolt (Co) mg/kg TS - 15 35 1,7 1,3 1,9 1,9 1,5 3,4 3,8 3,4 3,2
Koppar (Cu) mg/kg TS 40 80 200 1,2 3,6 8,1 2,5 2,9 4,8 2,7 3,1 7,3
Krom tot (Cr tot) mg/kg TS 40 80 150 3,6 5,1 5,7 2,9 2,5 28 4,3 3,7 3,7
Kvicksilver (Hg) mg/kg TS 0,1 0,25 2,5 0,033 0,032 0,053 <0,012 <0,011 <0,011 <0,010 <0,011 <0,011
Nickel (Ni) mg/kg TS 35 40 120 1,9 2,1 3 2,2 1,8 19 4,6 3,6 3,8
Vanadin (V) mg/kg TS - 100 200 13 19 23 10 5,2 9,7 8,3 10 12
Zink (Zn) mg/kg TS 120 250 500 21 16 22 12 9,9 15 21 17 17

1) ≥ Mindre än ringa risk (MRR) enligt Naturvårdsverkets Handbok 2010:1.
2) ≥ Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning (KM). Rapport 5976 (2009, rev. 2022).
3) ≥ Naturvårdsverkets generella riktvärden för mindre känslig markanvändning (MKM). Rapport 5976 (2009, rev. 2022).

Ämne

Provpunkt
m u myJämförvärden

MRR1) KM2) MKM3)
Enhet
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Uppdrag: Del av Hässleholm 87:9 m fl, Hässleholm Uppdragsnummer: 342276

Beställare: Hässleholms kommun Datum: 2024-08-23

Laboratorieanalysresultat för grundvatten

Mkt låg halt Låg halt Måttligt halt Hög halt Mkt hög halt 24T08 24T14 24T15

Provtagningsdatum 2024-06-20 2024-06-20 2024-06-20

Arsenik µg/l 10 <1 1–2 2–5 5–10 ≥10 0,11 2,4 0,92

Barium µg/l - - - - - - 22 42 170

Bly µg/l 10 <0,5 0,5–2 2-5 5-10 ≥10 <0,010 0,27 0,071

Kadmium µg/l 5 <0,05 0,05-0,1 0,1-0,5 0,5-1 ≥1 0,014 0,08 0,061

Kobolt µg/l - - - - - - 13 12 2,6

Koppar mg/l 2 <0,005 0,005-0,01 0,01-0,1 0,1-0,5 ≥0,5 0,00069 0,032 0,009

Krom µg/l 50 <0,5 0,5–5 5–10 10–25 ≥25 0,1 2,6 1,5

Kvicksilver µg/l 1 <0,001 0,001-0,01 0,01-0,05 0,05–0,5 ≥0,5 <0,10 <0,10 <0,10

Nickel µg/l 20 <0,5 0,5–2 2–10 10–20 ≥20 5,5 15 7,5

Vanadin µg/l - - - - - - 0,061 3,1 7,5

Zink mg/l - <0,005 0,005–0,01 0,01–0,1 0,1–0,5 ≥0,5 0,0047 0,009 0,0027

PAH-L µg/l - <0,001 0,001-0,01 0,01-0,5 0,5-10 ≥10 <0,015 <0,015 <0,015

PAH-M µg/l - <0,001 0,001-0,01 0,01-0,1 0,1-2,0 ≥2 <0,025 <0,025 <0,025

PAH-H µg/l - <0,001 0,001-0,005 0,005-0,01 0,01-0,1 ≥0,1 <0,040 <0,040 <0,040

Fosfor mg/l - - - - - - 0,95 0,089 0,17

Kväve mg/l - - - - - - 0,8 3,7 3,2

Flyktiga organiska föreningar* µg/l - - - - - - - u r u r
u r = under laboratoriets rapporteringsgräns

* Analysen har omfattat följande ämnen Bensen p-Isopropyltoluen 1,2-Dibrometan 1,2-Diklorpropan Hexaklorbutadien
Brombensen Naftalen Dibrommetan 1,3-Diklorpropan Klormetan
n-Butylbensen n-Propylbensen Brommetan 1,1-Diklorpropen Vinylklorid
sek-Butylbensen Styren Bromklormetan 2,2-Diklorpropan Kloretan
tert-Butylbensen Toluen Bromdiklormetan cis-1,3-Diklorpropen 1,1-Dikloreten
Monoklorbensen 1,2,3-Triklorbensen 1,2-Dibrom-3-klorpropan trans-1,3-Diklorpropen Freon 11
2-Klortoluen 1,2,4-Triklorbensen Triklormetan 1,1,1,2-Tetrakloretan
4-Klortoluen Triklorbensener (summa) 1,1-Dikloretan Tetrakloreten
1,2-Diklorbensen 1,2,3-Trimetylbensen 1,2-Dikloretan Tetraklormetan
1,3-Diklorbensen 1,2,4-Trimetylbensen cis 1,2-Dikloreten 1,1,1-Trikloretan
1,4-Diklorbensen 1,3,5-Trimetylbensen Dibromklormetan 1,1,2-Trikloretan
Diklorbensener (summa) m,p-Xylen trans-1,2-Dikloreten Trikloreten
Etylbensen o-Xylen cis+trans 1,2-Dikloretener (summa) 1,1,2,2-Tetrakloretan
Isopropylbensen Tribrommetan Diklormetan 1,2,3-Triklorpropan

1) Livsmedelsverkets gränsvärden för dricksvatten hos användare enligt Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2022:12) om dricksvatten.
2) SGUS:s bedömningsgrunder för grundvatten, URL: https://www.sgu.se/anvandarstod-for-geologiska-fragor/bedomningsgrunder-for-grundvatten [hämtad 2024-08-22]

Ämne Enhet LIVSFS 2022:121)

SGU:s bedömningsgrunder för grundvatten2
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