
MARKTEKNISK 
UNDERSÖKNINGSRAPPORT 
GEOTEKNISK UNDERSÖKNING

HOVDALAVÄGEN/HÄSSLEHOLM 88:16, HÄSSLEHOLMS KOMMUN

UPPRÄTTAD: 2016-10-28

Upprättad av Granskad av Godkänd av

Elisabeth Lindvall Anna Falk Jenny Reinholdsson



Markteknisk undersökningsrapport
2016-10-28

Projektnummer 102690

Sigma Civil AB 
www.sigmacivil.se

RAPPORT-23176
Version 1.0

2(9)

Innehållsförteckning

1 Objekt ....................................................................................................................4
1.1 Inledning....................................................................................................................4

1.2 Blivande anläggning..................................................................................................4

2 Syfte, begränsningar och geoteknisk kategori .................................................4
3 Underlag................................................................................................................5

3.1 Tidigare utförda undersökningar ...............................................................................5

3.2 Övrigt material...........................................................................................................5

4 Styrande dokument..............................................................................................5
5 Utsättning och inmätning ....................................................................................6
6 Befintliga förhållanden ........................................................................................6

6.1 Topografi och ytbeskaffenhet....................................................................................6

6.2 Befintliga anläggningar och konstruktioner ...............................................................6

6.3 Övrigt.........................................................................................................................6

7 Geotekniska undersökningar..............................................................................7
7.1 Fältpersonal ..............................................................................................................7

7.2 Sondering och provtagning .......................................................................................7

8 Hydrologiska undersökningar ............................................................................7
9 Miljötekniska markundersökningar ....................................................................8
10 Härledda värden ...................................................................................................8

10.1 Geologi/ Jordartsbeskrivning.....................................................................................8

10.2 Hållfasthets- och deformationsegenskaper...............................................................9

10.3 Hydrologiska egenskaper..........................................................................................9

10.4 Miljötekniska egenskaper..........................................................................................9

11 Värdering av undersökning.................................................................................9



Markteknisk undersökningsrapport
2016-10-28

Projektnummer 102690

Sigma Civil AB 
www.sigmacivil.se

RAPPORT-23176
Version 1.0

3(9)

Kund: Hässleholms kommun
Kundens kontaktperson: Jakob Ruter

Konsult: Sigma Civil AB
Projektansvarig: Jenny Reinholdsson
Handläggare: Elisabeth Lindvall
Konsultens projektnummer: 102690

Bilagor:

Nr Antal sidor Namn
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3 10 CPTu-sonderingar

Ritningsförteckning

Ritnings-
nummer

Typ Skala Format

G-10-1-001 Plan 1:500 A1

G-10-2-001 Sektion A-A, B-B, C-C och D-D 1:400/1:100 A1
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1 Objekt

1.1 Inledning
Sigma Civil AB har på uppdrag av Hässleholms kommun utfört en geoteknisk och miljöteknisk 
undersökning för nytt detaljplaneområde på en del av fastigheten Hässleholm 88:16 utmed 
östra sidan av Hovdalavägen, söder om Hässleholm. För lokalisering av 
undersökningsområdet, se Figur 1.

Figur 1. Översiktskarta, ungefärligt undersökningsområde är rödmarkerat (källa: www.hitta.se).

1.2 Blivande anläggning
I dagsläget är området planlagt för handel, men detaljplanen avses att ändras till 
bostadsändamål.

2 Syfte, begränsningar och geoteknisk kategori
Syftet med undersökningen är att klargöra de geotekniska och miljötekniska förutsättningarna 
för nytt detaljplaneområde.  

Vidare har syftet varit att översiktligt bedöma föroreningsnivå samt eventuella risker och 
efterbehandlingsbehov. 

Samtliga konstruktioner inom objektet bedöms kunna tillhöra Geoteknisk Kategori 2 (GK2) och 
Säkerhetsklass 2 (SK2). 



Markteknisk undersökningsrapport
2016-10-28

Projektnummer 102690

Sigma Civil AB 
www.sigmacivil.se

RAPPORT-23176
Version 1.0

5(9)

3 Underlag

3.1 Tidigare utförda undersökningar
Följande tidigare undersökningar har tillhandahållits:

[1] ”Geoteknisk undersökning för Hovdalavägen, väg 117, delen Hälsingborgsjärnvägen – 
S. stadsgränsen, Hässleholm”, upprättad av Kjessler & Mannerstråle AB, Göteborg, 
daterad 1967-05-26.

– Geoteknisk undersökning för breddning av väg med omfattning av 33 
viktsonderingar och 35 punkter där jordprover har tagits.

[2] ”Skånsk Geo-Service, Hässleholms kommun, Öster Hässleholmsgården, Översiktlig 
geoteknisk undersökning”, upprättad av Skånsk Geo-Service, daterad 1996-10-01

– Översiktlig geoteknisk undersökning, viktsondering i 13 punkter samt 
skruvprovtagning i 28 punkter. Ritning G1 redovisar placering av borrpunkter 
och sonderingar. Undersökningspunkter 1, 2 och 26 är placerade inom 
aktuellt undersökningsområde.

3.2 Övrigt material
Jordartskarta och jorddjupskarta har inhämtats från SGU:s kartgenerator. 

Ledningsinformation från berörda ledningsägare har inhämtats från Ledningskollen.se. 

4 Styrande dokument
De styrande dokumenten för de olika delmomenten; planerings- och redovisningsskedet samt 
fält- och laboratorieundersökningar redovisas i nedanstående tabeller.

Tabell 1. Planering och redovisning

Användningsområde Styrande dokument

TK Geo 13

Fältplanering SS-EN 1997-2

Fältutförande SS-EN-ISO 22475-1

SGF Rapport 1:2013 Fälthandbok Geoteknik

SGF Rapport 2:2013 Fälthandbok Undersökningar av förorenade 
områden

Beteckningssystem SGF/BGS beteckningssystem 2001:2

Beteckningsblad SS-EN 14688-1
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Tabell 2. Fältundersökningar

Undersökningsmetod Styrande dokument

Spetstrycksondering med 
portrycksmätning (CPTu)

SS-EN ISO 22476-1

Provtagningar Styrande dokument

Kategori B EN ISO 22475–1:2006/ SGF Rapport 1:2013

Miljöteknisk jordprovtagning SGF Rapport 2:2013 Fälthandbok Undersökningar av förorenade 
områden

Tabell 3. Hydrogeologiska undersökningar

Metod Styrande dokument

Öppna system EN ISO 22475–1:2006

5 Utsättning och inmätning
Tabell 4. Positioneringsuppgifter

Koordinatsystem/ Höjdystem SWEREF 99 13 30/ RH2000

Företag/ Namn på utförare Sigma Civil AB/ Jon Svensson 

Mätutrustning GPS

Mätklass A, B eller C enligt 
SGF Rapport 1:2013

B

Antal geotekniska punkter 12 st

6 Befintliga förhållanden

6.1 Topografi och ytbeskaffenhet
Markytan inom undersökt område består av högt gräs och är relativ flack med nivåer vid utförda 
undersökningspunkter som varierar mellan +46,3 och +46,8.

6.2 Befintliga anläggningar och konstruktioner
Det aktuella området ligger öster om Hovdalavägen och angränsar till en skogsdunge i öster.

Det finns befintliga kablar och ledningar inom området. 

6.3 Övrigt
Enligt SGU:s kartmaterial, se bilaga 1, består jordlagren inom området av glacial lera med 
underliggande sandig morän. Mäktigheten på jordlagren förväntas vara mellan 5 och 10 meter. 

Tidigare utförd undersökning [2] visar att översta jordlagren utgörs av lerig silt och siltig lera 
ovanpå sandmorän. 
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7 Geotekniska undersökningar

7.1 Fältpersonal

Tabell 5. Fältpersonal och undersökningsperiod

Företag Fältpersonal Undersökningsperiod

PG Borrning AB Johan Larsson 2016-10-03 – 2016-10-04

7.2 Sondering och provtagning

Tabell 6. Provtagningsmetoder, utförande och kalibrering för fältundersökning

Sonderingsmetod Antal Utrustning

CPTu-sondering (CPTu) 10 CPT-sond nr: 4858

Borrbandvagn 605

Provtagningsmetod

Skruvprovtagning (Skr), 
störd provtagning

12 Borrbandvagn 605

Samtliga prover har klassificerats i fält. Ingen avvikande lukt eller färg noterades vid 
provtagningen. 

Kalibreringsprotokoll kan tillhandahållas på begäran.

Se bilaga 3 för redovisning av CPTu-sonderingar. 

8 Hydrologiska undersökningar
Tabell 7. Hydrogeologiska undersökningar

Antal Dimension Filter Datum Ansvarig

Installation av 
grundvattenrör

4 PEH 50 mm 1 – 3 m 2016-10-04 Johan Larsson

Observation av fria 
vattenytor i utförda 
skruvprovtagningshål

9 - - 2016-10-03 – 
2016-10-04

Johan Larsson

Grundvattennivåmätningar har utförts vid installationstillfället samt vid ytterligare 1 tillfälle. 
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Tabell 8. Utförda grundvattennivåmätningar

Grundvattenrör Datum Djup under 
markytan

Nivå Ansvarig

101GV 2016-10-04 1,0 m +45,3 Jenny Reinholdsson

2016-10-24 0,4 m +45,9 Jon Svensson

102GV 2016-10-04 2,1 m +44,3 Johan Larsson

2016-10-24 0,5 m +45,9 Jon Svensson

107GV 2016-10-04 1,0 m +45,5 Johan Larsson

2016-10-24 0,2 m +46,3 Jon Svensson

111GV 2016-10-04 1,0 m +45,6 Jenny Reinholdsson

2016-10-24 0,3 m +46,4 Jon Svensson

Fyra grundvattenrör installerades inom undersökningsområdet. Två av rören, 102GV och 
107GV, installerades med 1 meter filter i botten av röret och grundvattenrör 101GV 
installerades med 3 meter filter i botten. Det fjärde röret, 111GV, installerades med 1 meter rör i 
botten och ovanpå detta 3 meter filter.  

9 Miljötekniska markundersökningar
En översiktlig miljöteknisk markundersökning för aktuell del av fastigheten Hässleholm 88:16 
har utförts i samband med den geotekniska undersökningen. 

Undersökningen omfattade provtagning av jordlager ned till maximalt 4 meter i åtta 
provtagningspunkter, kontinuerlig mätning av flyktiga kolväten med PID, provtagning av 
grundvatten i två punkter. Upptagna jord- och vattenprov har analyserats på ackrediterat 
laboratorium. 

Redovisning av utfört arbete och resultat redovisas i separat rapport. ”PM Miljöteknisk 
undersökning, Hovdalavägen/Hässleholm 88:16, Hässleholms kommun”, upprättad av Sigma 
Civil AB.

10 Härledda värden

10.1 Geologi/ Jordartsbeskrivning
Enligt utförd undersökning består jordlagren generellt av mulljord på silt med underliggande 
friktionsmaterial. 

Mulljorden är lerig och har en mäktighet på mellan 0,1 och 0,4 meter.

Silten har en uppmätt mäktighet på mellan 3,2 och 5,8 meter. Silten når i vissa 
undersökningspunkter ned till undersökt djup och kan således vara mäktigare än angivet. 
Översta skiktet, ca 1-1,5 meter, bedöms utifrån sonderingsresultaten ha torrskorpekaraktär med 
medelfast lagringstäthet, därunder har silten lös lagringstäthet och ställvis mycket lös 
lagringstäthet enligt utförda CPTu-sonderingar. I undersökningspunkt 104, 107 och 109 har 
växtdelar påträffats på mellan 1,7 och 2 meters djup med en mäktighet på mellan 0,2 och 1 
meter. Tidigare undersökning [2] benämner materialet som omväxlande lerig silt och siltig lera. 
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Friktionsjorden påträffas på djup mellan 3,3 och 5,8 meter under markytan och utgörs av sand 
och grusig sand. I några undersökningspunkter förekommer friktionsjorden som lager i silten 
och några punkter har metodstopp erhållits i materialet.

Undersökningspunkterna är utförda ned till som djupast 6 meters djup. Mäktigheten på 
jordlagren förväntas vara mellan 5 och 10 meter enligt kartmaterial från SGU.

10.2 Hållfasthets- och deformationsegenskaper
Härledda värden för friktionsvinkel och elasticitetsmodul har för naturligt lagrad silt utvärderats 
från CPTu-sondering med stöd av TK Geo 13. 

För silt har ett avdrag med 3° gjorts från friktionsvinkeln vid utvärdering av härledda värden från 
CPTu-sonderingarna. 

Se bilaga 2 för sammanställning av härledda värden. 

10.3 Hydrologiska egenskaper
Fri vattenyta i utförda skruvprovtagningar har observerats i 9 undersökningspunkter där nivån 
varierar mellan +42,8 och +45,0 vilket motsvarar mellan 1,8 och 3,5 meter under markytan.

I installerade grundvattenrör har vattennivåer mätts vid två tillfällen i oktober 2016 på mellan 
+44,3 och +46,4 vilket motsvarar mellan 0,2 och 2,1 meter under markytan. 

10.4 Miljötekniska egenskaper
Ett jordprov från varje undersökningspunkt har analyserats med avseende metaller, PAH, 
alifater och aromater. Samtliga metallhalter understiger Naturvårdsverkets generella riktvärden 
för KM (känslig markanvändning). Halterna av analyserade alifater, aromater, BTEX och PAH 
underskrider laboratoriets (Eurofins) rapporteringsgräns. 

Grundvattenprover har tagits från två grundvattenrör i undersökningspunkterna 101 och 111. 
Proverna har analyserats med avseende på alifater, aromater, PAH, BTEX och metaller. Provet 
från punkt 111 analyserades även med avseende på PFC. Samtliga analysresultat har vid 
upprättande av detta dokument inte erhållits. 

För mer information avseende miljöprovtagning och analys, se separat rapport ”PM Miljöteknisk 
undersökning, Hovdalavägen/Hässleholm 88:16, Hässleholms kommun”, upprättad av Sigma 
Civil AB.

11 Värdering av undersökning
Undersökningens omfattning uppfyller syftet att översiktligt kartlägga jordprofilen och dess 
tekniska egenskaper. Inga avvikelser noterades vid fältundersökningen.



Jordartskarta 1:25 000–1:50 000 visar jordarternas utbredning i eller nära markytan samt 
förekomsten av block i markytan. Ytliga jordlager med en mäktighet som understiger en halv till 
en meter redovisas i vissa fall. Även underliggande jordlager, t.ex. isälvssediment under lera, 
redovisas i vissa fall, men någon systematisk kartläggning av dessa har inte gjorts. Även vissa 
landformer, såsom moränbacklandskap, moränryggar och flygsanddyner redovisas. Jordarterna 
indelas efter bildningsätt och kornstorlekssammansättning. 

Jordartskarta 1:25 000–1:50 000 visar information ur det SGU anger som databasprodukten 
”Jordarter 1:25 000–1:100 000”. I denna produkt ingår jordartskartor framställda med olika 
metoder och anpassade för olika presentationsskalor. Kortfattad information om karterings-
metod för det aktuella kartutsnittet och lämplig presentationsskala med hänsyn till kartans 
noggrannhet ges på sidan två av detta dokument. Observera att det som är lämplig skala kan 
avvika från det valda kartutsnittets skala.

För ytterligare information om jordarter, jordlagerföljder, jorddjup m.m. hänvisas till 
www.sgu.se eller SGUs kundtjänst.

© Sveriges geologiska undersökning (SGU)

Huvudkontor:
Box 670
751 28 Uppsala
Tel:  018-17 90 00
E-post: kundservice@sgu.se
www.sgu.se
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Kartans syfte är att ge en generell bild av jordtäckets mäktighet. Kartan grundas på analys av 
jorddjupsinformation från brunnsborrningar, undersökningsborrningar, schakter och seismiska 
undersökningar.  För att identifiera områden där jordtäcket är mycket tunt eller saknas helt har 
information om berg från SGUs jordartskartor använts.  Jorddjupet har beräknats genom att 
interpolera kända jorddjupsdata. Eftersom vissa jordarter uppvisar betydligt större jorddjup än andra 
har jordartskartan använts som stöd vid denna interpolering. Information om sprickzoner i 
berggrunden har använts för att ta fram områden med speciellt stora jorddjup.

Osäkerheten i beräkningarna ökar med avståndet till punkter med uppmätta jorddjup.  Om 
avståndet exempelvis är flera hundra meter till närmaste observation är osäkerheten i det beräknade 
jorddjupet betydande. 

Ny information om jorddjup tillkommer hela tiden vilket gör att kartan successivt kan förbättras. 
Kartan kommer därför att uppdateras ungefär en gång per år.

© Sveriges geologiska undersökning (SGU)

Huvudkontor:
Box 670
751 28 Uppsala
Tel:  018-17 90 00
E-post: kundservice@sgu.se
www.sgu.se
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